
MicroMag Thermoelementfuß
Dient der sicheren Anbringung einer offenen Messstelle an ferromagnetischen 
Materialien. In Kombination mit Klebefolie oder Klebeband ist eine sichere 
Überwachung von Materialien in IR-Prozessen gegeben. Kompatibel mit PTFE-
Klebefühlern für leichte und starke Beanspruchung sowie mit glasfaser- und 
mineralisolierten Thermoelementen mit offener Messstelle.
PA0980 1 Stück (Thermoelement nicht inbegriffen)

Thermoelement Kennzeichnung
Aluminiumplakette, die am Sensorende des Thermoelementkabels angebracht 
wird, damit die Messfühlerziffern selbst bei geschlossenem Hitzeschutzbehälter 
erkennbar sind.
PA2051 1 Packung (8 Stück), nummeriert von 1 bis 8

Hängeleiste
Leiste aus Stahl zur Anbringung am Behälter. Dient dem sicheren und 
einfachen Transport von Klemmfühlern. Bietet außerdem eine saubere 
Aufbewahrungsmöglichkeit für Klemm- oder Magnetfühler.
PA2052 1 Leiste, zur Aufbewahrung von bis zu 8 Thermoelementen

Thermoelement Kabelleiste
Sorgt für eine gerade Kabelführung, verhindert das Abknicken und Verdrehen. 
Einfache Identifizierung der einzelnen Kabel. Sichert bis zu 8 Kabel.
PA2050 1 Stück

Hochwarmfestes Klebeband
Rolle mit 9,0 m. Maximale Temperatur 400 °C. Dient der Sicherung von 
Thermoelementen mit offenen Messstellen und Klebefühlern. Druckempfindlicher 
Silikonkleber. Nur in EU-Ländern verfügbar! Bei Fragen wenden Sie sich an Datapaq.
HT0090 1 Stück

Silikonfreie hochwarmfeste Kapton-Folie
Zur Sicherung von Thermoelementen mit offener Messstelle und Klebefühlern in 
Automobilanwendungen. Temperaturbereich von 0 °C bis 200 °C.  
Foliengröße 200 mm x 300 mm, mit druckempfindlichem Acrylkleber. Ist auf die 
gewünschte Größe zuzuschneiden. Vor Gebrauch Trägerpapier entfernen. Nur in 
EU-Ländern verfügbar! Bei Fragen wenden Sie sich an Datapaq.
CS2090 1 Stück

Oven Tracker®

Thermoelementzubehör
Für jede Anwendung das passende Thermoelement

 

 

 

  

Fluke Process Instruments

Weltweiter Service
Fluke Process Instruments bietet verschiedene Serviceleistungen, 
einschließlich Reparatur und Kalibrierung. Weitere Informationen 
erhalten Sie bei Ihrer Niederlassung.

www.flukeprocessinstruments.de
© 2016 Fluke Process Instruments 
Änderungen vorbehalten.
10/2016 DS_OT_XL2_TC_Acc_Rev_B2_DE

nbn @ nbn. at  |  www. nbn. atTel. +43 316 40 28 05  |  Fax +43 316 40 25 06 Riesstraße 146, 8010 Graz
nbn Austria GmbH

Aufgrund laufender Weiterentwicklungen sind Änderungen der Spezifikationen vorbehalten. Alle Angaben vorbehaltlich Satz- und Druckfehler.


